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Alcune note su due antichi sismografi giacenti nel Museo della
Scienza e della Tecnica dell'Universita di Urbino

Il Gabinetto di Fisica: Museo urbinate della Scienza e della Tecnica dell’Universita di Urbino Carlo Bo possiede, tra i
suoi strumenti scientifici storici, due sismografi utilizzati nella seconda meta dell’Ottocento dallo scolopio Alessan-
dro Serpieri (1823-1885), uno dei padri della sismologia italiana nonché nobile figura di educatore e scienziato urbi-
nate, docente di fisica all’Universita di Urbino dal 1847 al 1884 e rettore, dal 1857, del Collegio Raffaello di Urbino.
Entrambi gli strumenti, purtroppo, risultano incompleti. Si tratta di un “protosismografo” ideato nel 1875 dallo
scienziato e geofisico romano Michele Stefano De Rossi (1834-1898) e di un sismografo registratore ideato e co-
struito, intorno al 1882, dal meccanico urbinate Achille Scateni, assistente dei Gabinetti di Fisica e Chimica
dell’Universita di Urbino dal 1860 al 1890.

Il “Protosismografo” De Rossi

La cronologia e le vicende storiche del Protosismografo sono sta- [
te ricostruite in dettaglio grazie al ritrovamento di alcune lettere |q
inviate dal De Rossi al Padre Serpieri. In una lettera datata 7 di-
cembre 1877, De Rossi, rispondendo al Serpieri che gli aveva ri-
chiesto informazioni per I'acquisto di un buon sismografo, cosi
scriveva:

“Per la parte poi piu strettamente sismologica e dei soli massimi
microsismici il migliore tra i miei istrumenti é quello che ho chia-
mato protosismografo, del cui egregio funzionamento posso per-
fettamente dare qualunque garanzia in seguito all’esperienza
avuta. Di questo strumento ve ne sarebbe uno disponibile ed e-
gregiamente costruito con ottimo orologio che in questo apparec-
chio é pil interessante. Esso trovasi in Roma presso il meccanico
Ermanno Brassart e costa £ 400”.

Undici giorni dopo De Rossi inviava al Serpieri i disegni “dell’istrumento che mi sembrava piti acconcio al caso suo,
che é precisamente chiamato da me protosismografo”.

Il 24 gennaio 1878, in una successiva missiva, De Rossi testualmente riferiva: “Ho mostrato la sua lettera al mecca-
nico Brassart e questi mi ha detto di accettare le condizioni da Lei proposte per I'acquisto del protosismografo al
quale aggiungera le pile necessarie. Ora egli s’occupa di fare le suddette pile e di mettere in assetto tutto
I'istrumento”.

Protosismografo De Rossi: disegni dell’apparato registratore e rivelatore inviati dal De Rossi al Serpieri
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L'apparato arrivd ad Urbino il 7 aprile 1878, corredato di due mensole di ferro per la collocazione, di 12 rulli di carta
del costo aggiuntivo di lire 12 e del filo di seta “naturale finissimo”. Lo strumento, tuttora in buono stato di conser-
vazione, & mancante della parte meccanica relativa al movimento a orologeria, delle ancore metalliche e di un cilin-
dro di scorrimento. Di questo raro apparato diamo qui una breve descrizione. E' composto da una parte rivelatrice
e da una registratoria. L’apparato registratore & costituito da un orologio a carica, in grado di mettere in movimen-
to una striscia di carta che scorre a pressione tra due cilindri, e da quattro coppie di elettromagneti collegate elet-
tricamente in parallelo al polo di una pila. Su ciascuna coppia € montata un’ancora metallica, munita di dente ap-
puntito e posta al di sopra della striscia di carta. L’apparato rivelatore & costituito da un pendolo, il cui movimento,
sollecitato dal primo impulso del terremoto, viene amplificato mediante quattro fili di seta a legatura lenta, i quali,
partendo da un punto del pendolo, vanno a ricongiungersi a quattro punti fissi, corrispondenti ai quattro punti car-
dinali. Al centro di questi fili si trovano quattro aghi metallici, collegati elettricamente all’altro polo della pila, sospe-
si su quattro tazzine riempite di mercurio. Queste, disposte in corrispondenza dei quattro punti fissi, sono collegate
con dei fili elettrici alle quattro coppie degli elettromagneti. La registrazione della scossa avviene in quanto ad ogni
piccola semioscillazione orizzontale del pendolo, corrisponde un sensibile abbassamento verticale dell’ago metalli-
co che, immergendosi nel mercurio sottostante, chiude il circuito elettrico provocando I'attrazione verso il basso,
da parte degli elettromagneti, della corrispondente ancora che produce un foro sulla carta. Lo strumento permette-
va di distinguere i segnali di ciascuna semioscillazione del pendolo in forma di punti separati e di determinare la
direzione del primo impulso ondulatorio del terremoto; non era, tuttavia, possibile determinare né la durata né
I'intensita della scossa. Cio indusse De Rossi a chiamare “protosismografo” lo strumento, il quale figuro anche ono-
revolmente all’Esposizione di Elettricita di Parigi del 1882.

Il “sismografo registratore” Scateni

Dopo il protosismografo, Serpieri si servi di un secondo sismografo per continuare i suoi notevoli studi sui terremo-
ti. L'apparato in questione fu quello ideato e costruito dal suo assistente meccanico al laboratorio di Fisica, Achille
Scateni.

Questi, con il probabile aiuto teorico del Serpieri, presento il suo sismo-
grafo in una pubblicazione del 1883 nella quale dichiarava che era in
grado di rilevare “con la massima esattezza e facilita, I’ora, la durata, la
direzione e ogni altra fase del fenomeno”. Anche per questo peculiare e
non comune apparato diamo qui una breve descrizione. Lo strumento e
composto da un rivelatore e da un registratore. L'apparato rivelatore,
pressoché completo e in buono stato di conservazione, & costituito da
una campana cilindrica di vetro (lunga 11 cm e del diametro di 3 cm)
capovolta e in equilibrio sulla punta di un’asta di acciaio, che la percorre
interamente lungo I'asse. Un anello scorrevole (purtroppo mancante)
sull’asta permette di abbassare o alzare il centro di gravita della campa-
na, e di renderla quindi, pil 0 meno sensibile alle oscillazioni. L’orlo infe-
riore della campana e interamente foderato di platino e all’asta che la
sorregge in perfetto equilibrio sono rigidamente collegati quattro fili
metallici, posti nelle direzioni dei punti cardinali e in comunicazione con
I"apparecchio registratore per mezzo di fili elettrici facenti parte di un
circuito alimentato da una batteria. Il primo impulso del terremoto met-
te in oscillazione la campana che, battendo contro uno dei quattro fili
fissati all’asta, chiude il circuito, comunicando il suo movimento
all'apparato registratore denominato dallo Scateni “indicatore-
registratore”.

L'apparato rivelatore del sismografo Scateni. Inv. n. 310, Museo urbinate.
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Quest’ultimo, che formava la seconda parte dell’apparecchio, nonostante le nostre reiterate e minuziose ricerche, €
andato perso. Per fortuna ne conosciamo il disegno e la descrizione grazie all’articolo del 1883 nel quale lo Scateni
cosi lo descriveva:

“lindicatore-registratore con-
siste in un orologio a bilancie-
~ |re munito di tre quadranti
L concentrici e destinati, an-
& dando dall’esterno
all’interno, il primo a segnare
i minuti primi, il secondo le
ore e il terzo i minuti secondi.
Nell’orologio la sfera é fissa, i
quadranti sono girevoli in
senso contrario delle sfere
degli orologi ordinari. Servo-
no da sfera quattro aste di-
stinte  sovrapposte  I'una
all’altra e corrispondenti ai
quattro fili del perno della
campana, le quali sono mosse
dalle ancore di altrettanti

= L | |elettromagneti. In ciascuno
LT}J ~:,.1}.=:*‘ ! | dei tre quadranti sono dise-
gnate quattro zone che corri-

NISNOGRAIFO SCATENT

spondono ai quattro punti
cardinali, e le aste funzionanti
da sfera, portano ciascuna tre punte destinate a lasciare in ciascun quadrante e nella propria zona tanti segni indi-
cativi dei moti della terra. Tutto il sistema degli indici e delle punte é congegnato in maniera da permettere che
ciascun’asta, lasciando compenetrare senza alcun contatto le proprie punte nelle aste sottoposte, agisca indipen-
dentemente dalle altre”

Sismografo Scateni: disegni dell’apparato rivelatore e registratorio.

Lo strumento di Scateni fu accolto molto favorevolmente. Esso venne presentato dal suo autore a Torino in occasio-
ne della Esposizione Generale Italiana (settore geodinamico) del 1884 e merito il lusinghiero giudizio del De Rossi:

“L’apparecchio registratore ha una importanza speciale perché ottiene un risultato pratico assai utile, cioé
I'indicazione dell’ora, del minuto e del secondo senza svolgimento incomodo di molta carta e visibile a colpo
d’occhio. Percio io credo che piuttosto che attribuirlo al solo sismografo Scateni, starebbe bene in un osservatorio
ricco d’istrumenti come registratore generale per tutti gli apparecchi”.

Infine, per completezza d’informazione, va aggiunto che il Museo urbinate possiede anche un terzo sismografo, e
piu precisamente un registratore grafico per scosse sussultorie, che, quasi certamente, venne realizzato tra il 1883
e il 1890 dal medesimo Scateni.
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